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曰本 I 


この〕ンバージョンレンスま、ソニー製デジタルスチルカ;< ラ DSC - HX 1 (じ(下 
カメラとする)専用です。 （2009 年4月現在） 

(东[象の"サイバーシヨット"は、すべての国/地域で取り扱いをしているわけで 
はありません。） 


警告 I まをのために 

ソニー 製品は、 ま 全に充分配慮されています。しかし、間違った使いかたをする 
と、人身事故び起きる恐れびあり危険です。事故を防ぐために次のことを必ずお 
守りください。 


• 安全のための注意事項を守る。 

• 故障したら使わずに、ソニーの相談窓□に相談する。 


下記のを意事項を巧 6 ないと、事巧によ D 死亡や大 
けびの原因となりまず。 


A 警告 


直接太陽を跟かないでください。 

目をいためたり、失明の原因となることがあります。 


ちち n 下記のを意事項を守 5 なし、とけびをすることびおり 



レンズび落下してけびをしないように充分にごま意くださし、。 
ま意をおこたると思わめけびをずることびあ D まず。 


お買い上げいただきありがとラごさ ‘ いまず。 

I A 礎化 I この取扱説明書には、事故を防ぐための重要なミ主意事項と製 
レ 日で I 品の取り扱いかたをおしています。 この取巧説明書をよくお 
読みの上、 製品を安全にお使いくださし、お読みになったあとは、いつでも見 
られる所に必ず保管して<ださい。 
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凸レンズの取り付けかた 

7 カメラの電源を切る。 

2 コンパージョンレンズの前後のキャップをはずず。 
3 カメラにコンパ ’ ージョンレンズを取り付ける。 


カメラの設定について 

コンパ ’ ージョンレンズを取り付けたときは、必ずカメラの撮影設定(コンバー 
ジョン ) を行ってください。 

カメラの設定を巧わないで広角側に移動させた場合■、画面の四隅び暗くなる現 
象(ケラレ)び発生します。 

設定方法については、力;>< ラに付属の取扱説明書をご覧ください。 


レンズの取日はずしかた 

カメラの電源を切ってから取りはずして<ださい。 


使用上のごミ主意 

• 持ち運びの際は、コンバージョンレンズを取りはずしてください。 

• コンバージョンレンズを装着するときは、衝撃をちえないようにごミ主意くださ 
い。 

• 保管の際は、必ずレンズにキャップを取り付けてください。 

• 湿度の高い場所に長期間置かないでください。カビび発生することびありま 
す。 

• カメラにコンバージョンレンズを取り付けたまま机の上などに置いた場合、レ 
ンズのが周び当たるなどして本体び傾さ不安定になりますので、取り扱いにご 
を意ください。 

• コンバージョンレンズを取り付けたあと、コンバージョンレンズ本体を持って 
カメラを持ち運ばないでください。 

使用上の制限について 

• 内蔵フラッシュや AF イル S ネーターを使ラと発光びさまたげ5れ、レンズの影 
び映る（ケラレる）ことびあります。 

• 撮影する被写体までの距離び近すざる （10 m し U 下)とピントび合わない場をび 
あります。 

結露について 

結露とは、コンバージョンレンズを寒い場所から急に暖かい場所へ持ち込んだと 

きなどに、コンバージョンレンズの内側やが側に水滴び付くことです。結露を起 

こりにくくするためには、一度コンバージョンレンズをビニール袋かバッグなど 

に入れて、使用する環境の温度になじませてから、取り出してください。 

お手入れについて 

コンバージョンレンズ表面に付いたホコ U は、ブ□ワーブラシか柔らかいはけで 

取ってください。指紋、その他の;ちれは中性洗剤液をしみ込ませた柔5かい巧で 

なさ取ってください。 


保証書とアフターヴービス 

保証書について 

• この製品には保証書び添付されていますので、お買い上げ店でお夏け取りくだ 
さい。 

• 所定事項の記入および記載内容をお確かめの上、大切に保管してください。 

• 保証期間は、お買い上げ曰より1年間です。 


アフターサービスにごいて 

調子び悪いとをはまずチェックを 

この説明書をちラー度ご覧になってお調べください。それでち具合の悪いとさ 
は、ソニーの相談窓□にご相談ください。 


富臟などは、 http://www.sony.co.jp/support 


巧い方相談な口 



フ1」 ー ダイヤル . 0120 -333-0 吕〇 



携帯電話 -PHS •—部の IP 電話 •' 0466 -31-2 已 11 


ち記番号へ接続を、 

受付時間月〜金：日: 00 〜 1 狂 00 


最初のガイダンスび 

±. 日 . 祝日：白 : 日日〜 17: 日日 


流れている間に 

修理巧試な口 


r 401 J + r#j 

フリーダイヤル . 01 20-222-330 

r 

を巧してください。 

携帯電話. PHS.- 部の IP 電話.. 046 目 - 31-2531 


直接、担当窓 □へ 

※ 取扱説明書-リモコン等の睛入相談はこち 6 へお巧しをりせくださし、。 


おつなざしまず。 

受付時間月〜金：日: 0 日〜 20: 日日 



±• 曰 . 祝日： 9:0 日〜 17:0 日 



FAX (共适 )0120-333-389 1 



ソニー株式会社〒 10 日 -007 己東京都 港 区 港 南 1 -7-1 


http://www.sony.net/ 

この説明書は、古紙70%な上の再生紙と、 

V0C (揮発性有機化合物)ゼ□植物油型ィ 
ンキを使用しています。 

Printed on 70% or more recycled paper 
using VOC {Volatile Organic 
Compound)-free vegetable oil based ink. 


保証期間中の修理は 

保証書の記載内容に基づいて修理させていたださます。詳しくは保証書をご覧 
<ださい。 

保証期間経過後の修理は 

修理によって機能び維持でさる場をは、ご要望により有料修理させていたださま 
す。 

ご相談になるときは;夕のことをお知6せください。 

• 型名： VCL - DH 1757 
• 故障の状態：でさるだけ詳しく 
• お買い上げ曰 


主な仕様 

倍率 

レンズ構成 
取り付けネジ径 
がお寸法最大径 
全長 

質量 ( キャップを除く ) 
同烟物 


1.7 倍 
3群5枚 
M 57 X 0.75 
約ゆ8日 mm 
約129 mm 
約330 g 

テレコンバージョンレンズ（1)、レンズキャップ 
(前後各1)、キヤリングポーチ（1)、 

印刷物一式 


仕様およびが観は、改良のため予告なく変更することびあ0ますび、ご了承くだ 
さい。 

"サイバーシヨット"はソニー株式尝社の商標です。 


English 


The VCL-DH1757 is a Conversion Lens for the Sony Digital Still Camera D^C-HXl (re 皮び ed 
to below as “camera，，), (as of April 2009) 

("Cyber-shot” for this lens is not available in all countries/regions.) 


WARNING 

Do not directly look at the sun through this conversion lens. 
Doing so may harm your eyes or cause loss of eyesight. 


CAUTION 

To avoid injury, be careful not to drop the conversion lens. 

Careless handling can lead to injury. 

口 Attaching the conversion lens 

7 Turn off the camera. 

2 Remove the lens caps on the front and rear of the conversion lens. 

3 Attach the conversion lens to the camera. 


Camera seUing 

When the conversion lens is attached to your camera, always set the camera to 
the "Conversion Lens" setting. 

If you use the camera with the conversion lens without setting the camera, the four corners 
of images may darken at wide-angle settings. 

For the camera setting method, refer to the operating instructions supplied with your 
camera. 


Detaching the conversion lens 

Turn off the camera before detaching the conversion lens. 


Notes on use 

• Remove the conversion lens when carrying. 

• Be careful not to subject the conversion lens to mechanical shock, while attaching it. 

• Always place the lens caps on the conversion lens when storing. 

• To prevent mola, ao not keep the conversion lens in a very humid place for a long period 
of time. 

• Be careful when placing the camera on a table or other flat surface with the conversion 
lens attached. The camera body is at an unstable angle because the rim of the conversion 
lens touches the table. 

• Do not hold the camera only by the attached conversion lens. 

Restrictions on use 

• When using the built-in flash or AF illuminator, it may block light and create a lens 
shadow in the image. 

• If the subject is too close (10 m 口 3 feet) or less), the image maybe out of focus. 

Condensation 

If the conversion lens is brought directly from a cold place to a warm place, condensation 
may appear on the conversion lens. To prevent this, place the conversion lens in a plastic 
bag or something similar beforehand. When the air temperature inside the bag reaches the 
surrounding temperature, take the conversion lens out. 

Cleaning the conversion lens 

Brush off any dust from the surface of the conversion lens with a blower brush or soft 
brush. Wipe off fingerprints or other smears with a soft doth slightly moistened with a mild 
detergent solution. 


Specifications 

Magnification 1.7 

Lens structure 3 groups, 5 elements 

Screw diameter M57 x 0.75 


Dimensions 

Maximum diameter Approx. 0 80 mm (31/4 in.) 

Total length Approx.129 mm (51/8 in.) 

Mass (excluding the caps) Approx. 330 g (11.7 oz.) 

Included items Tele conversion lens (1), 

Lens cap (for the front and back of the lens) (2 )， 
Carrying pouch (1), Set of printed documentation 

Design and specifications are subject to change without notice. 

"Cyber-shot" is a trade mark of Sony Corporation. 


Fran^ais 


Le VCL-DH1757 est un convertisseur destine aux appareils photo numeriques DSC-HXl 
(appeles ci-dessous « lappareil photo »). (en date d’avril 200 9) 

(Le « Cyber-shot » pour ce convertisseur nest pas commercialise dans tous les pays ni toutes 
les regions.) 


AVERT ほ SEMENT 

Ne pas regarder directement le soleil a travers ce convertisseur. 
Ceci pent causer des lesions visuelles ou une perte de la vue. 


ATTENTION 

Pour eviter toute blessure, faites attention de ne pas laisser tomber le convertisseur. 
Un mauvais maniement peut entrainer des blessures. 

口 Fixation du convertisseur 

1 Eteignez lappareil photo. 

2 Retirez les capuchons de lavant et de larriere du convertisseur. 

3 Fixez le convertisseur sur lappareil photo. 


Reglage de I'appareil photo 

Lorsque le convertisseur est sur i'appareil photo, reglez toujours I'appareil photo 
sur« Convertisseur». 

Si vous utiiisez lappareil photo avec le convertisseur sans regler lappareil photo, les quatre 
coins des images peuvent etre sombres en position grand angle. 

Reportez-vous au mode d’emploi fourni avec lappareil pnoto pour regler lappareil photo 
sur le convertisseur. 


Retrait du convertisseur 

Eteignez lappareil photo avant de detacher le convertisseur. 


Remarques sur I'emploi 

• Enlevez le convertisseur lorsque vous transportez lappareil photo. 

• Veillez a ne pas soumettre le convertisseur a un choc mecanique lorsque vous le fixez. 

• Remettez toujours les capuchons sur le convertisseur avant de le ranger. 

• Pour eviter la formation de moisissure, ne iaissez pas le convertisseur longtemps a un 
e 打 droit tres humide. 

• Faites attention si vous mettez lappareil photo sur une table ou une surface plane 
lorsque le convertisseur est rattache. Lappareil est incline et instable parce que le bord du 
convertisseur touche la table. 

• Ne tenez pas lappareil photo uniquement par le convertisseur. 

Restrictions d'emploi 

• Lorsque le flash integre ou I’illuminateur AF est utilise, la lumiere peut etre bloquee et 
Ibmbre du convertisseur peut etre visible sur I’image. 

• Si le sujet est trop rapproche (10 m (33 pieds) ou moins), I’image ne sera pas nette. 

Condensation 

Si vous transportez le convertisseur directement dun endroit froid vers un endroit chaud, de 
la condensation peut apparaitre sur le convertisseur. Pour prevenir la condensation, placez 
le convertisseur dans un sac plastique, par exemple. Sortez le convertisseur du sac lorsque la 
temperature de lair a I’int ろ rieur du sac a atteint la temperature ambiante. 

Nettoyage du convertisseur 

Enlevez la poussiere de la surface du convertisseur avec une brosse soufflante ou une brosse 
douce. Essuyez les traces de doigts ou autres saletes avec un chiffon doux, impregne d，une 
solution detergente legere. 


Specifications 

Grossissement 
Structure des lentilles 
Diametre du vis 
Dimensions 

Diametre maximal 
Longueur totale 
Poids (sans les capuchons) 
Articles Indus 


1,7 

3 groupes, 5 elements 
M57 X 0,7 日 

Environ 0 80 mm (31/4 po.) 

Environ 129 mm (51/8 po.) 

Environ 330 g {11,7 oz) 

Objectif de Teleconversion (1), Capuchon de convertisseur 
(pour lavant et larriere du convertisseur) (2), Etui (1),Jeu de 
documents imprimes 


La conception et les specifications peuvent etre modi 打 ees sans preavis. 
« Cyber-shot » est une marque commerciale de Sony Corporation. 


Deutsch 


Das Konverterobjektiv Sony VCL-DH1757 ist zur Verwendung mit der digitalen Sony- 
Standbildkamera DSC-HXl(im Folgenden als „Kamera" bezeichnet) gedacht. (Stand vom 
April 2009) 

("Cyber-shot" fur dieses Objektiv ist nicht in alien Landern/Regionen erhaltlich.) 


WARNUNG 

Blicken Sie nicht durch diesen Konverter direkt in die Sonne. 

Andernfalls kann es zu Augenschaden oder dem Verlust der Sehkraft kommen. 


VORSICHT 

Um Verletzu 打 gen zu vermeiden, achten Sie daraut, aas Konverterobj ektiv nicht fallen zu 
lassen. 

Bei unvorsichtiger Handhabung besteht Verletzu 打 gsgefahr. 


凸 Anbringen des Konverterobjektivs 

7 Schalten Sie die Kamera aus. 

2 Entfernen Sie die Objektivschutzdeckel vorn und hinten am Konverterobjektiv. 

3 Bringen Sie das Konverterobjektiv an der Kamera an. 


Kameraeinstellung 

Went! das Konverterobjektiv an Ihrer Kamera angebracht ist, stellen Sie die 
Kamera immer auf die Emstellung„Konverterobjektiv". 

Wenn Sie die Kamera mit dem Konverterobj ektiv oJine Einstellung der Kamera 
verwenden, konnen die vier Bildecken bei Weitwinkeleinstellungen verdunkelt werden. 

Einzelheiten zur Kameraeinstellung schlagen Sie bitte in der mit Ihrer Kamera gelieferten 
Bedienungsanleitune nach. 


Abnehmen des Konverterobjektivs 

Schalten Sie die Kamera vor dem Abnehmen des Konverterobjektivs aus. 


Hinweise zur Verwendung 

• Nehmen Sie das Konverterobjektiv beim Transport ab. 

• Achten Sie darauf, dass das Konverterobjektiv beim Anbringen keinen mecha 打 ische 打 
Erschutterungen ausgesetzt wird. 

• Wenn Sie das Konverterobjektiv aufbewahren, bringen Sie unbedingt die 
Objektivschutzkappen an. 

• Achten Sie darauf, dass das Konverterobjektiv nicht uber langere Zeit hoher 
Luftfeuchtigkeit ausgesetzt ist, da sich sonst Schimmel biiden kann. 

• Seien Sie vorsichtig, wenn Sie die Kamera mit angebrachtem Konverterobjektiv auf einen 
Tisch oder eine andere ebene Oberfl ま che legen. Das Kameragehause ist instabil, weil der 
民 and des Konverterobjektivs den Tisch beruhrt. 

• Halten Sie die Kamera nicht allein am angebrachten Konverterobjektiv. 

Einschrankungen 

• Bei Verwendung des eingebauten Blitzes oder der AF-Hilfsbeleuchtung kann Licht 
blockiert und ein Objektivschatten im Bild verursacht werden. 

• Wenn das Motiv zu nahe ist (10 m oder weniger), kann das Bild schlecht fokussiert sein. 

Kondensation 

Wird das Konverterobj ektiv direkt von einem kalten in einen warme 打 Raum gebracht, 
kann sich auf der Linse Feuchtigkeit niederschlagen. Um dies zu verhindern, stecken Sie 
das Konverterobjektiv in einen Plastikbeutei 0 . A. Wenn die Temperatur im Beutel die 
Umgebungstemperatur angenommen hat, nehmen Sie das Konverterobjektiv heraus. 

Reinigen des Konverterobjektivs 

Entfernen Sie Staub mit einem Blasepinsel oder einem sonstigen weichen Pins el von der 
Oberfl る che des Konverterobjektivs. Zum Entfernen von Fingerabdriicken oder Schlieren 
verwenden Sie ein weiches, leicht mit mildem Haushaltsreiniger angefeuchtetes Tuch. 

Technische Daten 

Vergrofierung 1,7 

Objektivaufbau 3 Gruppen, 5 Elemente 

Gewindedurchmesser M57 x 0,75 
Abmessungen 

Max. Durchmesser Ca. 0 80 mm 
Gesamtiange Ca.129 mm 
Gewicht (ohne Deckel) Ca. 330 g 

Mitgeliefertes Telekonverter (1), Objektivdeckel (fiir die Vorderseite und 

Zubehor Riickseite des Konverterobjektivs) (2), Tragetasche (1), Anleitungen 

Anderungen bei Design und tech 打 ische 打 Daten bleiben ohne vorherige Ank む ndigung 
vorbehalten. 

"Cyber-shot" ist ein Markenzeichen der Sony Corporation. 


Espanol 


El VCL-DH1757 es un objetivo de conversion para la camara fotografica digital DSC-HXl (en 
adelante “c る mara"). (en Abril de 200 9) 

("Cyber-shot” para este objetivo no est る disponible en todos los paises/regiones.) 


ADVERTENCIA 

No mire directamente el sol a traves de este objetivo. 

Silo hiciese podria danar sus ojos 0 causar la perdida de la vista. 

PRECAUCION 

Para evitar lesiones, tenga cuidado de no dejar caer el objetivo de conversion. 

El manejo descuidado podria causar lesiones. 

口 Montaje del objetivo de conversion 

7 Apague la camara. 

2 Extraiga las ね pas de las partes frontal y posterior del objetivo de conversion. 

3 Fije el objetivo de conversion a la camara. 


Ajuste de la camara 

Cuando fije el objetivo de conversion a su camara, seleccione siempre el ajuste 
"Objetivo conver"de la camara. 

Si utiliza la camara con el objetivo de conversion sin haber ajustado la camara, las cuatro 
esquinas de las imagenes puede 打 oscurecerse en los ajustes de gran angular. 

Con respecto al metodo de ajuste de la camara, consulte el manual de instrucciones 
suministrado con la misma. 


Desmontaje del objetivo de conversion 

Antes de desmontar el objetivo de conversion, apague la camara. 


Notas sobre la utilizacion 

• Antes de transportar la camara, desmonte el objetivo de conversion. 

• Tenga cuidado de no someter el objetivo de conversion a golpes cuandolo monte. 

• Antes de guardar el objetivo de conversion, coloquele las tapas. 

• Para evitar el moho, no guarde el objetivo de conversion en un lugar muy humedo durante 
mucho tiempo. 

• Tenga cuidado cuando coloque la camara sobre una mesa u otra superficie plana con 
el objetivo de conversion montado. El cuerpo de la camara tendra un る ngulo inestable 
debido a que el reborde del objetivo de conversion tocara la mesa 0 la superficie plana. 

• No sujete la camara solamente por el objetivo de conversion montado. 

Restricciones en la utilizacion 

• Cuando utilice el flash incorporado 0 el iluminador de AF, es posible que se bloquee la luz 
y que se cree una sombra del objetivo en la imagen. 

• Si el motive est る demasiado cerca (10 m 0 menos), la imagen puede resultar desenfocada. 

Condensation de humedad 

Si traslada el objetivo de conversion directamente de un lugar frio a otro calido, es posi 日 le 
que se produzca conde 打 sacion de humedad en el mismo. Para evitar esto, coloque antes el 
objetivo de conversion en una bolsa de plastico 0 algo similar. Cuando la temperatura del 
interior de la bolsa alcance la temperatura del entorno, extraiga el objetivo de conversion. 

Limpieza del objetivo de conversion 

Limpie el polvo de la superficie del objetivo de conversion con un cep 址〇 soplador u otro 
cepillo suave. Limpie las huellas dactilares u otras manchas con un pano suave ligeramente 
humedecido en una solucion poco concentrada de detergente. 


Especificaciones 

Aumento 

Estructura del objetivo 
D は metro de la rosea 
Dimensiones 

D ほ metro maximo 
Longitud total 
Peso (excluyendo las tapas) 
Elementos incluidos 


1，7 

3 grupos, 5 elementos 
M57 X 0,75 

Aprox. 0 80 mm 
Aprox.129 mm 
Aprox. 330 g 

Objetivo de conversion para telefoto (1), Tap a para el 
objetivo (para las partes frontal y posterior) (2), Funda de 
transporte (1), Juego de documentacion impresa 


El diseno y las especificaciones est る n sujetos a cambio sin previo aviso. 
"Gyber-shot" es marca comercial de Sony Corporation. 


Nederlands 


De VCL-DH1757 is een voorzetlens voor de Sony digitaie fotocamera DSC-HXl (hieronder 
kortweg de "camera" genoemd). (per april 200 9) 

("Cyber-shot" modellen voor deze lens zijn niet in alle landen/gebieden verkrijgbaar.) 


WAARSCHUWING 

Kijk niet recht in de zon via deze voorzetlens. 

Dat is slecht voor uw ogen en kan uw gezichtsvermogen aantasten. 


VOORZICHTIG 

Laat de voorzetlens niet vallen, om schade ofletsel te voorkomen. 

Onachtzaamheid kan verwondingen veroorzaken. 

口 Aanbrengen van de voorzetlens 

7 Schakel de camera uit. 

2 Verwijder de lensdoppen van de voorkant en de achterkant van de voorzetlens. 

3 Bevestig de voorzetlens op de camera. 


Camera-instellingen 

Wanneer de voorzetlens op uw camera is bevestigd, stelt u de camera alt リ d in op 
de stand "voorzetlens". 

Als u de camera met daarop de voorzetlens gebruikt zonder de camera in de juiste stand te 
zetten, kunnen de vier hoeken van het beeld donker worden bij groothoekopname 打 . 

Zie voor de juiste installing van uw camera de bedieningshandleiding die bij de camera 
hoort. 


Verwijderen van de voorzetlens 

Schakel eerst de camera uit voordat u de voorzetlens verwijdert. 


Opmerkingen voor het gebruik 

• Verwijder de voorzetlens wanneer u de camera meedraagt. 

• Wees bij het aanbrengen van de voorzetlens voorzichtig er niet hard tegenaan te stolen. 

• Breng altqd beide lensdoppen op de voorzetlens aan voordat u die opbergt. 

• Laat de voorzetlens niet te lang od een vochtige plaats liggen, om schimmelvorming te 
voorkomen. 

• Wees voorzichtie wanneer u de camera met daarop de voorzetlens op een tafelblad 
of ander plat oppervlak plaatst. De camera kan onstabiel zijn, omdat de rand van de 
voorzetlens uitsteekt en op de tafel rust. 

• Pak de camera niet alleen bij de voorzetlens vast, 00 k als die goed vastzit. 

Beperkingen bij het gebruik 

• Bij gebruik van de ingebouwde flitser of het AF-hulplampje kan de lens wat licht 
blokkeren en een schaduwrand in het beeld veroorzaken. 

• Indien het onderwerp te dichtbij (10 m of minder) is, dan kan het beeld onscherp zijn. 

Condensatie 

Als de voorzetlens rechtstreeks vanuit de kou in een warme ruimte wordt gebracht, kan 
er vocht uit de lucht op de voorzetlens condenseren. Om dat te voorkomen, verpakt u 
de voorzetlens van tevoren in een plastic zak of lets dergelijks. Pas wanneer de lucht in 
de plastic zak op dezelfde temperatuur is gekomen als de warme omgeving, kunt u de 
voorzetlens uit de plastic zak halen. 

Reinigen van de voorzetlens 

Als de voorzetlens stoffig is, kunt u die schoonmaken met een zacht kwastje ofbiaaskwastje. 
Vingerafdrukken of andere vlekken kunt u wegvegen met een zacht doekje, licht bevochtigd 
met wat mild zeepsop. 


Technische gegevens 


Vergrotingsmaatstaf 

Lensconstructie 

Schroefvatting 

Atmetingen 

Grootste doorsnede 
Totale lengte 
Gewicht (zonder 
lensdoppen) 
Bijgeieverd toebehoren 
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5 elementen in 3 groepen 
M57x0,7 日 

Ongeveer 0 80 mm 
Ongeveer 129 mm 
Ongeveer 330 g 

Tele-voorzetlens (1), Lensdoppen (voorkant en achterkant 
voorzetlens) (2)，Draagtasje (1), Handleiding en documentatie 


Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens voorbehouden, zonder kennisgeving. 
"Cyber-shot" is een handelsmerk van Sony Corporation. 


Svenska 


VCL-DH1757 ar en konverter for Sonys digitala stillbildskamera DSC-HXl (nedan kallad 
"kamera"). (per april 200 9) 

("Cyber-shot" for denna konverter finns inte att tillga i alia lander/regioner.) 


VARNING 

Titta inte direkt mot solen genom denna konverter. 

Det kan skada ogonen eller orsaka synforlust. 

FORSIKTIGT 

For att undvika skada, var noga med att inte tappa konvertern. 
Oaktsam bantering kan leda till personskador. 

凸 Att satta pa konvertern 

7 Stang av kameran. 

2 Ta av linslocken pa framsidan och baksidan av konvertern. 

3 Satt pa konvertern pa kameran. 


Kamerainst さ lining 

Nar konvertern satts pa kameran, maste installning for "Konverter"alltid goras 
pa kameran. 

Om du anvander kameran med konvertern utan att gora denna installning pa kameran, 
kan de fyra hornen pa bilder bli morka i vidvinkellage. 

Angaende hur denna installning gors pa kameran hanvisar vi till bruksanvisningen som 
medio リ de kameran. 


Att ta av konvertern 

Stang av kameran inna 打 konvertern tas av. 


Anmarkningar gallande bruk 

• Ta av konvertern nar den ska baras med. 

• Utsatt inte konvertern for nagra mekaniska stotar vid montering. 

• Salt alltid pa linslocken pa konvertern vid forvaring. 

• For att forhindra mogelbildning, ska konvertern inte forvaras pa en plats med mycket fukt 
under lang tid. 

• Var forsiktig nar kameran stalls pa ett bord eller anna 打 plan yta med konvertern 
monterad. Kamerahuset star ostadigt eftersom ytterkanten av konvertern vilar mot bordet. 

• Hall inte kameran genom att bara greppa om den p る satta konvertern. 

Begr さ nsningar for anvandning 

• Nar den inbyggda blixten eller AF-lampan anvands, kan ljuset blockeras och orsaka en 
skugga av konvertern pa biiden. 

• Om motivet ar for nara (10 m eller mindre), kan det handa att det blir oskarpa i biiden. 

Kondensation 

Om konvertern tas in direkt fran kylan till en varm plats, kan det handa att det bildas 
ko 打 dens pa konvertern. For att undvika fuktbild 打 ing, lagg i forvag konvertern i en plastpase 
eller iiknande. Nar temperaturen inuti p る sen har samma lufttemperatur som den omgivande 
temperaturen, kan konvertern tas ut. 

Rengoring av konvertern 

Borsta bort eventuellt damm fran linsytan med en bl る sborste eller en mjuk borste. Torka 
bort fingeravtryck eller andra slags flackar med en mjuk trasa som fuktats latt med en mild 
diskmedelslosning. 


Specifikationer 

Forstoring 

Linsuppbyggnad 

Gangdiameter 

Storlek 

Storsta diameter 
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3 grupper, 5 element 
M57 X 0,75 

Ca. 0 80 mm 


Total langd Ca.129 mm 

Vikt (exklusive locken) Ca. 330 g 

Inkiuderade artiklar Telekonverter (1), Linslock (for linsens fram- och baksida) (2 )， 
B む V る ska (1), Uppsattning tryckt dokumentation 

Utforande och specifikationer kan andras utan foregaende meddelande. 

"Cyber-shot" さ r ett varumarke som tillhor Sony Corporation. 










































































































最大直徑 
總長度 

質量（不を鏡頭蓋) 
所含物品 


1.7 

3組，曰片 
M 57 X 0.75 

約か80 mm 
約129 mm 
約330 g 

望遠鏡頭（1)、鏡頭蓋（望遠鏡頭前後）（2)、攜帶包（1)、成套 
印刷文件 


設計和規格有所變更時，恕不另行奉告。 
" Cyber - shot " 為 Sony Corporation 的商標。 


相機設定 

將望遠鏡頭ま裝到相機上時，請務必將相機設為"望遠鏡頭"設定。 

如果將望遠鏡頭安裝到相機後未對相機進行設定，を使用廣角設定時，影像的四個 
角落可能會變暗。 

關於相機設定的方法，請參閱相機隨附的使用說明書。 


お卸望遠鏡頭 

在拆卸望遠鏡頭之前請先闢閉相機。 


使用須知 

• 運送時請取下望遠鏡頭。 

• 安裝望遠鏡頭時，請小む不要使其受到機械性衝擊。 

• 存放時，請務必蓋上望遠鏡頭的鏡頭蓋。 

• 請勿將望遠鏡頭長期存放於非常潮灌的地方，な避免發霉。 

• 請小む將安裝望遠鏡頭的相機放置於桌上或其他平坦表面上。由於望遠鏡頭的邊 
緣會碰觸到桌面，因此相機的主體會不穩。 

• 拿起相機時，請不要只單獨持握ま裝在上面的望遠鏡頭。 

使用上的限制 

•使用內建閃光燈或 AF 照明器時，可能會擋住光線，並在影像中產生鏡頭陰影。 

• 如果拍攝對象太過於靠近 （10 公尺な內)，影像可能會失焦。 

逕氯凝結 

如果直接將望遠鏡頭從寒冷的地貼移至溫暖處，望遠鏡頭上可能會凝結淫氣。要避 
あ裡氣擺結，請事先將望遠鏡頭放入塑膠袋或類化的物品內，當袋內的空氣溫度達 
到周圍環境的溫度時，再將望遠鏡頭取出。 

清 ' ぞ I 吗遠鏡己戸 

用吹氣刷或軟刷拂去望遠鏡頭表面的灰塵。再な軟巧沾取中性清潔劑，將鏡頭上的 
指印或其他巧漬擦拭乾淨。 


Retirar a lente de conversao 

Desligue a maquina antes de retirar a lente de conversao. 


Notas de utiliza^ao 

• Retire a lente de conversao ao transportar a maquina. 

• Tenha cuidado para nao sujeitar a lente de conversao a cheque mecanico enquanto estiver 
fixa. 

• Coloque sempre a tampa da iente 打 a lente de conversao quando guardar a lente. 

• Para evitar a forma; る o de bolor, nao guarde a lente de conversao num local muito hiimido 
durante um lo 打 go periodo de tempo. 

• Tenha cuidado ao colocar a maquina numa mesa ou superfkie plana com a lente de 
conversao fixa. O corpo da maquina esta num angulo instavel porque o aro da lente de 
conversao esta a tocar na mesa. 

• Nao pegue na maquina apenas pela lente de conversao fixa. 

Restrifoes de utiliza; さ 0 

• Quando utilizar o flash incorporado ou o iluminador AF, este pode bloquear a luz e criar 
uma sombra da lente na imagem. 

• Se o motivo estiver demasiado proximo (10 m ou menos), a imagem pode ficar desfocada. 

Condensa^ao 

Se a sua lente de conversao for transportada directamente de um local trio para um local 
quente, pode ocorrer condensa^ao na lente de conversao. Para evitar isso, antes de fazer a 
mudan^a, coloque a lente de conversao num saco de plastico ou algo semelhante. Retire a 
lente de conversao do saco apenas quando a temperatura do ar no interior do saco atingir a 
temperatura ambiente. 

Limpeza da lente de conversao 

Retire todo p 6 da superficie da lente de conversao com um pincel de sopro ou um pincel 
macio. Limpe quaisquer impressoes digitais ou outras manchas com um pano macio 
ligeiramente humedecido com uma solu^ao de detergente suave. 


Caracteristicas tecnicas 
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Amplia^ao 
Estrutura da lente 
Diametro do parafuso 
Dimensdes 

Diametro maximo 
Comprimento total 
Peso (excluindo as 
tampas) 

■tens inciuidos 


3 grupos, 5 elementos 
M57 X 0,75 

Aprox. 0 80 mm 
Aprox.129 mm 
Aprox. 330 g 

Lente de teleconversao (1), Tampa da lente (para a parte da frente 
e de tras da lente de conversao) (2), Bolsa de transporte (1), 
Documentos impresses 


O design e as especifica が es estao sujeitos a altera; 6 es sem aviso previo. 
"Cyber-shot " ろ uma marca comercial da Sony Corporation. 



Lbbiettivo di conversione VCL-DH1757 e destinato alia fotocamera digitale Sony DS し - rfXl 
(di seguito in questo documento semplicemente chiamata "fotocamera"). (Aggiornamento al 
mese di aprile 200 9) 

(Le fotocamere "Cyber-shot" adatte a questo obiettivo di conversione non sono dispo 打 ibili in 
tutti i Paesi e Aree del mondo.) 

AVVERTENZA 

Si raccoma 打 da di non osservare direttamente il sole attraverso Ibbiettivo di conversione. 

Si potrebbe infatti danneggiare o perdere la vista. 

ATTENZIONE 

Per evitare di ferirsi si raccomanda di non lasciar cadere Ibbiettivo di conversione. 

Se maneggiato in modo non appropriate) esso potrebbe infatti causare lesioni. 

口 Montaggio dell'obiettivo di conversione 

7 Spegnere la fotocamera. 

2 わ muovere dallbbiettivo di conversione i copriobiettivo anteriore e posteriore. 

3 Montare sulla fotocamera Ibbiettivo di conversione. 

Impostazione della fotocamera 

Dopo avere montato I'obiettivo di conversione sulla fotocamera la si deve 
impostare su "Obiettivo di conversione". 

Qualora la si usi con questo obiettivo senza adeguatamente impostarla, nelle riprese 
grandangolari i quattro aneoii dell’immagine potrebbero scurire. 

Per istruzioni suU'impostazione della fotocamera si prega di consultarne le istruzioni per 
I’uso. 


VCL-DH1757 npegcTaBJiaeT co 6 o な KOHBepCMOHHbi た o 6 T>eKTKB a 乃幻 uM(|)pOBo 6 
ホ OTOKaMCpbi Sony DS し - riXl (flanee MMeHyeMWM xax KaMepa (no cocToaHwio na 
anpe/ib 2009 r.) 

(" と yber-shot” 肿巧 gaHHoro o 6 i>eKTMBa MMeeTca b HanwHMM He bo Bcex CTpanax/perMOHax.) 

nPEAynPE>KAEHi/iE 

He CMOTpMTe na COTIH が nepes 巧 aHHblU KOHBCpCUOHHblM o 6 T>eKTMB. 

3x0 MO>KeT npMBeCTM K nOBpeXgeHMHD TJI2L3 MHH noxepe SpeHMH. 

BHMMAHME 

Bo H 36 e)KaHiie TpaBMbi cneflyex co 6 nK) 巧 aTb ocTOpoxHOCTb, HTo 6 bi He ypOHMTb 
KOHBepCMOHHbIM oGtCKTMB. 

HeocTOpojKHoe o 6 pameHMe mokct npuBecTu k TpaBMe. 

口 rioAcoeAUHeHue KOHBepcuoHHoro 06 'beKTUBa 

7 BbiK ； 1104 MTe KaMepy. 

2 Chumutc KpbiiuKM c nepegHeu M sagHe な CTOpOH KOHBepcuoHHoro o 6 "beKTMBa. 

3 npMKperiMTe KOHBepcMOHHbi な 061 >eKTMB K KaMepe. 

VeraHOBKa Kamepbi 


Rimozione dell'obiettivo di conversione 

Prima di rimuovere Ibbiettivo di conversione dalla fotocamera la si deve spegnere. 

Note sull'uso 

• Durante il trasporto della fotocamera si raccomanda di mantenere rimosso Ibbiettivo di 
conversione. 

• Durante lapplicazione dellbbiettivo di conversione alia fotocamera si raccomanda di fare 
attenzione a non urtarlo. 

• Mentre Ibbiettivo di conversione non e in uso si raccomanda di mantenervi sempre 
applicati i copriobiettivi. 

• Per evitare qualsiasi formazione di mufFa non si deve tenere a lungo Ibbiettivo di 
conversione in un ambiente molto umido. 

• Occorre prestare attenzione quando si colloca su un piano di appoggio la fotocamera con 
Ibbiettivo di conversione montato. Poiche il bordo dellbbiettivo toccherebbe il piano, essa 
s’inclinerebbe perdendo cosi la stability. 

• Non si deve afferrare la fotocamera per il solo obiettivo di conversione. 

Restrizioni d'uso 

• Quando si usa il flash oI’illuminatore AF incorporate) nella fotocamera Ibbiettivo potrebbe 
ostacolare la luce creando cosi unbmbra sull’immagine. 

• Se il soggetto e eccessivamente vicino (massimo10 metri) Timmagine puo apparire 
sfuocata. 

Condensa 

Il passaggio diretto dellbbiettivo di conversione da un luogo freddo a uno caido puo causare 
una formazione di condensa. Per impedire che do accada, prima di spostariolo si dovrebbe 
inserire in un sacchetto di plastica. Lo si potra quindi estrarre quando la temperatura 
dellaria nel sacchetto avra raggiu 打 to la temperatura ambiente. 

Pulizia dell'obie け ivo di conversione 

Per rimuovere la polvere dalle superfici dellbbiettivo di conversione si raccomanda I’uso di 
un pennelli 打 0 soffiatore o di un pennellino morbido. Le impronte digital! e le altre macchie 
devono essere rimosse con un pa 打 no morbido lievemente inumidito con una soluzione 
detergente blanda. 


Caratteristiche tecniche 


Ingrandimento 
Struttura dell'obiettivo 
Diametro della parte filettata 
Dimensioni 

Diametro massimo 
Lunghezza complessiva 
Peso (senza i copriobiettivo) 
Accessori inclusi 
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3 gruppi, 5 elementi 
M57 X 0,75 


Circa 0 80 mm 
Circa 129 mm 
Circa 330 g 

Obiettivo di conversione tele (1), copriobiettivo (per la 
parte anteriore e posteriore dellbbiettivo) ( 2 ), custodia di 
trasporto ( 1 ), corredo di documentazione stampata 

Disegno e caratteristiche sono soggetti a modifiche senza preawiso. 

"Cyber-shot " を un marchio di fabbrica di Sony Corporation. 


A VCL-DH1757 e uma lente de conversao para a maquina fotogr る fica digital da Sony DSC- 
HXl(referida a seguir como 'maquina*) (a partir de Abril de 200 9). 

(Nem todos os paises/regioes tern disponivel uma "Cyber-shot” para esta lente.) 

ADVERTENCIA 

Nao olhe directamente para o sol atraves desta lente de conversao. 

Se 0 fizer, pode ferir os olhos ou perder a vis る o. 

CUIDADO 

Para evitar ferimentos, tenha cuidado para nao deixar cair a lente de conversao. 

Um manuseamento descuidado pode causar ferimentos. 

口 Fixar a lente de conversao 

7 Desligue a maquina. 

2 Retire as tampas da parte da frente e de tras da lente de conversao. 

3 Fixe a lente de conversao na maquina. 


Definis さ o da maquina 


OrcoeAi/iHeHue KOHBepcuoHHoro 06 'beKTUBa 

BbiKJi め SMTe KaMepy nepeg OTCoe 巧 uHCHneM KOHBepCKOHHoro o 6 T>eKTMBa. 

□puMeMaHufl OTHOcurejibHO McnonbsoBaHvm 

• npM nepeHOCKe CHUMa な tc KOHBepCMOHHbm o6i>eKTMB. 

• Byflbre ocTOpojKHw, HTo 6 bi He yaapMTb KOHBepCMOHHbi た o 6 T>eKTKB BO BpeMH ero 
npMKpenneHMH. 

• npM xpaHCHMH Bcerqa HagcBaiiTe Ha KOHBepCKOHHwe oGwktmbw KpbiiuKii. 

• JliiR npeaynpejKgeHJi^ o6pa30BaHn^ rnieceHU He が p>KMTe KOHBepCMOHHbiM o 6 teKTMB bo 
B na)KHOM MecTe npoqo/DKMTe 乃 bHoe BpCM 月. 

• Eoim K KaMepe npMKpenneH KOHBepCMOHHbi な o6'LeKTMB, 6yabTe ocTOpojKHbi, 
pacnonaraH ee na exone mtim flpyroH n 乃 ocko な noBepXHOCTU. KaMepa bynei HaxoflMTbca 
B HeyCTOMHMBOM 円 OJIOXCHMM, nOCKOJIbKy 06 Ofl KOHBepCMOHHOrO o6T>eKTMBa 6yfleT 
npMKacaTbC 刃 K crony. 

• He flep^KMXe KaMepy to 乃 bKO 3a npMKpennCHHblM KOHBepCMOHHbiM o 6 l>eKTMB. 

OrpaHimeHMfi OTHOCirre/ibHO i/icno/ibSOBaHw 巧 

• npM MCnOnbSOBaHMM BCTpOeHHOM BCnblUIKM MJIM nO が BCTIOI AF BOSMOJKHa 6 nOKMpOBKa 
ocBemeHMH M cosgaHne tchm oSteKTUBa na 11306 paxcHun. 

• Eoim 06 T>eKT HaxoflKTCH omiuKOM 6nM3KO (10 m m 乃 m MCHee), M3o6pa>KeHMe mokct 6biTb 
He B ホ OKyce. 

Ko 叫 eHcaywfl B/ian/i 

Eom KOHBepCMOHHbiM 061 jCKtmb nepCMecTMTb epasy m3 xotio 巧 Horo Meexa b xennoe, Ha 
HCM MOxeT npOM30 な TM KOHfleHca 啊 a BTiaru. 口則 npegoTBpamcHMa sxoro noMecTMxe 
sapaHce KOHBepcnoHHbi な oGicktiib b n 乃 acTMKOBw な naKex mjim sto-;im6o noflo6Hoe. Korfla 
xeMnepaxypa Bosgyxa BHyrpn naKexa gocTurHCT TeMnepaxyphi OKpyjKaromeM epe 巧 w, 
BbIHbTe KOHBepCMOHHblfi oGteKTMB M3 naKCT 立. 

Hi/iCTKa KOHBepCMOHHoro o6i>eKTiiBa 

rioBepxHOCTb KOHBepCMOHHoro oGtcKTUBa cneflyex OHMmaTb ot nwjiM c noMOinbw 
B03 巧 yxoflyBKM MHM MHiKOM mexKM. OxneHaTKM najibUGB MJiM 巧 pyTMe rpasHbie n 月 THa 
cjiegyeT npOTMparb m 月 rKO な TKaHbio, cnerKa cmohchhom b cna6oM pacTBOpe Moiomero 
cpeflCTBa. 

TexHUMecKue xapaKTepucTUKU 

yBe/ii/meHue 

KoHCTpyK4i/ia oGbeKTi/iea 
か aMerp pesbGbi 
PasMepbi 

MaKCMManbHbiM AMdMerp 
06114 an qni/iHa 
Macca (6e3 KpbiuieK) 

KOMn/ieKTHOCTb nOCTSBKI/l 


し 7 

3 rpynnbi, 5 aneivieHTOB 
M57 X 0,75 


npM6nM3. 0 80 MM 
npM6 ； IM3.129 MM 
npM 6 nM 3 . 330 r 

TeneKOHBepCMOHHbIM 06 T>eKTMB (1), KpblUJKa o6'LeKTMBa 
(flHH nepeflHero M saflHero KOHBcpcnoHHoro o6 屯 eicmBa) 
(2), ホ yiTi 叩聊 3 nepeHOCKM (1) ， Ha6op nenaTHOM 
flOKyMeHTauMM 

KoHCTpy 叫 Ma M TexHM が CKne xapaKxepKCTMKM MoryT 6wTb MSMeHCHW 6e3 yseflOMTieHM 月 . 
"Cyber-shot" aBn 刃 ere 巧 TOproBO な MapKOM Sony Corporation. 

l/IsroTOBMTenb ： Cohm KopnopePi 山 h 
A flpec: 1-7-1 KoHaH, MuHaJo-Ky, 

Tokmo, 108-0075 Afiohm 月 

CTpaHa-npOM3BOflMTenb ： gnoHi/m 


VCL - DH 1757 為 Sony 數位相機 DSC - HXl (な下簡稱"相機" ） 的望遠鏡頭。（截至 
2009年4月） 

(此鏡頭適用的 " Cyber - shot " 並非在所有的國家/地區皆有販售。） 


散生 

請勿透過此望遠鏡頭直視太陽。 
I ■义免傷害眼睛或喪失視力。 


注意事項 

為避を受傷，請小む不要使望遠鏡頭掉落。 
若未小む處理會導致受傷。 


囚安裝望遠鏡頭 

1 關閉相機。 

2 取下望遠鏡頭前後的鏡頭蓋。 
3 將望遠鏡頭安裝到相機上。 


Quando a lente de conversao estiver fixa na maquina, defina sempre a maquina 
com a defini; さ o "Lente de Conversao'' ("Conversion Lens"). 

Se utilizar a maquina com a lente de conversao sem definir a maquina, os quatro cantos 
das imagens podem ficar escuros com defini が es de grande angular. 

Para 0 m ろ todo de defini^ao da maquina, consulte o manual de instru( ； 6 es fornecido com a 
sua maquina. 


Ecjim KOBepcMOHHbiM oGteKTi/iB npi / iKpen/iGH K KaMepe , Bcerfla Bbino / iHfl か re b 
K aMepe ycTaHOBKy "KOHBepCMOHHbiM oGteKTUB ". 

npM MCnOJIbSOBaHMM KaMepbl C KOHBepCMOHHbiM o 6 T>eKTMBOM 6e3 BblllO 乃 HCHM 月 
yexaHOBKK KaMepbl, M3o6pa>KeHMH no bccm nexhipeM yrnaM Moryx noxeMHexb npM 
uiMpOKoyroTibHbix yexaHOBKax. 

Hto KacaeTC 月 mcto が yexaHOBKM Kawepbi, o6paTKTecb k MHCTpyKUMu no SKcnnyaTauMu, 
npMJiaraeMO 员 K Bauien KaMepe. 


中文繁 


Portugues 


PyCCKHH 


Italiano 


構徑 
§ 率結直 
^大頭絲寸 
8?放鏡螺尺 


中文（简) 


VCL - DH 1757 是一种适用于 Sony 数码相机 DSC - HX 1 (な下简称"相机"）的增 
距镜 （2009 年4月前有效)。 

(此镜头所适用的 " Cyber - shot " 相机并非在所有国家/地区都有售。） 


邀化 

请勿透过本増距镜直视太阳。 

否则可能会损伤您的眼睛或造成失明。 


迂意 

为避免受到伤害，请注意不要跌落増距镜。 
操作不仔细可导致意外受伤。 


囚安装増距镜 

1 关闲相机电源。 

2 取下増距镜前后的镜头盖。 
3 将增距镜安装到相机上。 


相机ほ定 

将增距镜ま装到相机上时，应始终巧相机おみ"转お镜头"设定。 

如果在未进行相机设定的情况下使用増距镜，图像的四角在广角巧定下就可能会变 
暗。 

有关相机设定方法，请参阅相机随附的使用说明书。 


iSii 前，献酬挑源。 


使用须知 

• 搬运时，请取下增距镜。 

• 安装增距镜时，小也不要使其受到机械性冲ま。 

• 存放増距镜时，应始终装上镜头盖。 

• 请勿将增距镜长期存放在非常潮湿的地方，なを发霉。 

•を安装增距镜的情况下，将相机放到桌子或其他平面上时应小む。由于增距镜的 
边缘会抵在桌面上，因此可造成机身失穂。 

• 拿起相机时，请不要只抓握安装在上面的増距镜。 

使用限制 

• 使用内置闪光灯或 AF 照明器时，可能会遮挡光线，并在图像上形成镜头阴影。 

• 如果拍摄が象太近 （10 m 或更近），園像可能会模糊不清。 

结露 

如果直接将増距镜从ぎ冷处带到温暖处，湿气可能会擺结在増距镜上。为避を结 
露，请预先将増距穗放入塑料袋或类化的物品内，当袋内的空气温度达到周围环境 
的温度时，再将増距镜取出。 

清’;吉増距镜 

用吹气刷或软刷拂去増距镜表面的灰尘。请将軟巧在柔性的清洁剂溶液中釀湿，然 
后用它擦净镜头上的指印或其它污溃。 


规格 

巧大率 
镜头构造 
螺纹直径 
尺寸 

最大直径 
长を 

质量(不を镜头盖) 
巧含物品 


1.7 

3组，日片 
M 57 X 0.7 日 


约み80 mm 
约129 mm 
约330 g 

増距镜（1)、镜头盖(用于镜头的前、后面）（2)、携帯包（1)、 
成套印刷文件 


设计或规格如有变动，恕不另行通知。 
Cyber-shot 是 Sony Corporation 的商お。 


索尼公司 

出版日舰2010年5月 
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